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1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto alokabizi, el presente documento recoge los
contenidos web que Itelazpi proporciona para el apartado de
implementación tecnológica. Los contenidos son los siguientes:

• Contexto
• Mapas de cobertura
• Infraestructura de red en edificios
• Infraestructura de red en centros de Itelazpi
• Sensores y casos de uso

alokabizi, el presente documento recoge los
Itelazpi proporciona para el apartado de

Los contenidos son los siguientes:

Infraestructura de red en edificios
Infraestructura de red en centros de Itelazpi
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2. CONTEXTO

La red IoT basada en tecnología LoRaWan y desplagada por Itelazpi, Sociedad
Pública de Telecomunicaciones de Gobierno Vasco, en el marco del proyecto
alokabizi, dota de cobertura inalámbrica IoT al parque de viviendas de alquiler
de Alokabide.

IoT basada en tecnología LoRaWan y desplagada por Itelazpi, Sociedad
de Telecomunicaciones de Gobierno Vasco, en el marco del proyecto
, dota de cobertura inalámbrica IoT al parque de viviendas de alquiler

Alokabide.

2



3. MAPA DE COBERTURA

Los mapas de cobertura son simulaciones que permiten visualizar aquellos
edificios que tendrán cobertura IoT gracias a la infraestructura de red
desplegada en las azoteas.

Las siguientes imágenes muestran los mapas de cobertura de varias zonas de
la Comunidad Autónoma de Euskadi. El código semafórico refleja la calidad de
cobertura en cada una de las zonas, y está relacionada con la proximidad de
edificios a las antenas receptoras desplegadas.

cobertura son simulaciones que permiten visualizar aquellos
tendrán cobertura IoT gracias a la infraestructura de red

azoteas.

imágenes muestran los mapas de cobertura de varias zonas de
Autónoma de Euskadi. El código semafórico refleja la calidad de

una de las zonas, y está relacionada con la proximidad de
antenas receptoras desplegadas.
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3. MAPA DE COBERTURA
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3. MAPA DE COBERTURA
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4. INFRAESTRUCTURA DE RED EN EDIFICIOS

Itelazpi es la encargada de la instalación de antenas receptoras (Gateway) en 
el parque de viviendas de alquiler de Alokabide.

Estas antenas proporcionan cobertura a los sensores que utilizan comunicación 
inalámbrica. Típicamente son sensores instalados en zonas de difícil acceso 
donde no es posible contar con red cableada.

Las antenas receptoras se instalan habitualmente en la infraestructura común 
ya existente para recepción del servicio de televisión TDT en las azoteas de los 
edificios.
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4.1. Gateways instalados en azoteas

4.1.1. Gateway con antenas en LANGILERIA nº88 (Alokabide)
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4.1.2. Gateway con antenas en TXAETA nº16 – Arrasate
(Alokabide)
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4.1.3. Gateway con antenas en CECILIA IDIRIN nº4 – Arrasate (Alokabide)
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4.1.4. Gateway con antenas en SANTA ISABEL nº18 – Arrigorriaga 
(Alokabide)
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4.1.5. Gateway con antenas en MARTXOAREN 8ko nº18 – Durango 
(Alokabide)
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4.1.5. Gateway con antenas en SARRATU nº3 – Basauri
(Alokabide)
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4.1.6. Gateway con antenas en SANTUTXU nº67 – Bilbao
(Alokabide)
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4.1.7. Gateway con antenas en ALONSO ALLENDE nº2 – Portugalete
(Alokabide)
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4.1.8. Gateway con antenas en ITURGITXI nº53 – Getxo
(Alokabide)
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5. INFRAESTRUCTURA DE RED EN ITELAZPI

Itelazpi tiene la capacidad de proporcionar cobertura global en la CAE para los 
servicios de IoT. A través de sus más de 200 emplazamientos, según las 
necesidades de cobertura identificadas, instala antenas receptoras 
(denominadas gateways) en sus torres de telecomunicaciones. 

En los casos donde no exista cobertura de operadora comercial, Itelazpi
proporciona necesaria para que se garantice la disponibilidad del servicio en el 
cualquier punto de Euskadi.
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5.1. Gateways instalados en torres
5.1.1. Gateway con antenas en el Repetidor de BERMEO
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5.1.2. Gateway con antenas en el Repetidor de ARRASATE - Cementerio
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5.1.3. Gateway con antenas en el Repetidor de OTOIO
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5.1.4. Gateway con antenas en el Repetidor de AULESTIA - Nerea
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5.1.3. Gateway con antenas en el Repetidor de BARAIKU
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5.1.3. Gateway con antenas en el Repetidor de EL MAZO
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6. SENSORES Y CASOS DE USO

Los sensores son elementos de la red que proporcionan la funcionalidad 
requerida. Los casos de usos habituales son:

• Gestión inteligente alumbrado.
• Medición de ruido.
• Medición de calidad aire exteriores.
• Comfort y eficiencia energética de edificios.

 Temperatura, humedad, calidad del aire CO2, iluminación, consumo 
eléctrico/gas...

 Detección de intrusos.
• Ocupación plazas de aparcamiento.
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